 Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem 7,
! Centrum hygienickych laboratofi -[a“mwm’-,a
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem i 3;**:—:;«: A
Zkusebni laboratof ¢.1388 akreditovana CIA KON
podie GSN EN ISO/IEC 17025:2005 L 1388

Protokol o zkousce ¢. 115427/2017

Pitna voda

Zakaznik: Obec Roztoky u Jilemnice
Roztoky u Jilemnice 240
512 31 Roztoky u Jilemnice

Vzorek / vzorky &islo

Objednavka cislo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

Upfesnéni mista odbéru
Matrice

: 115427/2017

: hosp.smiouva ze dne 17.4.2007
:17.10.2017 9:35 -

: Roztoky u Jilemnice &p. 268 ( VV sit)
: kuchyn - diez
: pitna voda - vefejny vodovod

Odbér proved| : Kalagova Martina - pracovnik ZU
Pracovidté P7 Upicka 94, 541 01 Trutnov

Zpusob odbéru : SOP VZ 001 Odbér vzorku pitnych vod

Typ odbéru : odbér vzorku je akreditovany

Ucel odbéru : periodicky odbér

Datum pfijmu : 17.10.2017 14:45

Analyzy zahajeny dne 1 17.10.2017

Analyzy ukonéeny dne : 23.10.2017

Rozsah udélené akreditace:
Chemické, fyzikaini, mikrobiologicke, senzorické anaiyzy vod, potravin, iihovin, peloidd, biologickych materiall:, odpadd, azbestu,
ovzdu$i. Odbéry. Analyzy vyluhu pevnych materiall, stéru, interiért vozidel. Testy toxicity. M&feni faktord prostfedi, kontrola

sterilizator(i a dezinfekénich prostiedku. Plny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédéeni vydaného CIA pro
zkuSebni laboratof ¢.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorku, kterg byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

!

Schvali - Smid Miroslav Ing.
vedouci laboratorniho servisu pracovisté P7
Trutnov, Upicka 94 E-mail: miroslav.smid@zuusti.cz tel.:499847440 mobil:607680290

Datum wystaveni protokolu: 23.10.2017
Protokol vyhotovil: Kaladova Martina  E-mail:martina.kalasova@zuusti.cz tel.:499847458 mobil: 721559074
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Protokol o zkousce &. 115427/2017

ze dne 23.10.201

Vzorek ¢islo

Misto odbéru
Upfesnéni mista odbéru
| Matrice

: 11542712017
. Roztoky u Jilemnice ép. 268 ( VV sit)
: kuchyn - dfez
. pitna voda - vefejny vodovod

Méreni na misté odbéru v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. |Akr.
chlor volny 0,08 mg/l 20% max. 0,30 mg/l MH SOP 008 P7 A
chut prijatelna prijatelna  MH SOP 082 P7 A
pach pfijatelny prijatelny MH SOP 062 P7 A
| pH 7.7 +0,2 65-95 MH SOP 033 P7 A
teplota vzorku 12,0 ’c £0,2 8-12°CDH SOP 042 P7 A
Vysledky zkousek - chemicka vysetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Akr.
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 mg/IMH | SOP 070 éastCA | P1 A
barva 5 mg/l Pt 15% max. 20 mg/l Pt MH SOP 004 P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 06 mg/l _ 15% max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P1 A
dusi¢nany 18 mg/l 10% max. 50 mg/l NMH SOP 003 &4st A P1 A
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l NMH SOP 003 East A P1 A
Al (hlinik) <0,02 mg/l max. 0,20 mg/IMH  |SOP 201.01 &astA | P8 A
Mg (hoi¢ik) 18,3 ma/l 10% 20-30mg/DH |SOP 201.01¢astA | P8 A
chloridy 20 mg/l 10% max. 100 mg/l MH SOP 003 &ast A P1 A
konduktivita 66 mS/m 3% max. 125 mSim MH SOP 011 P1 A
Mn (mangan) <0,002 mg/l max. 0,050 mg/l MH  |SOP 201.01 éastA | P8 A
sirany 120 mg/l 10% max. 250 mg/l MH SOP 003 éast A P1 A
Ca (vapnik) 99.3 mg/l 10% 40-80mg/IDH _|SOP 201.01 éastA | P8 A
Ca + Mg (tvrdost) 3,23 mmol/l 15% 2,0-3.5mmoliDH  |SOP 201.01&stA | P8 A
zakal <0,05 ZF(n) max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P1 A
Fe (zelezo) 0,006 mg/l 10% max. 0,20 mg/l MH _ |SOP 201.01 éastA | PB A
KNK 4,5 3,89 mmol/l 10% SOP 024 P1 A
ZNK 8,3 0,15 mmol/l 10% ) SOP 045 P1 A
Vysledky zkousek - mikrobiologicka vy$etieni
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkou$ky | Prac. |Akr.
Intestinaini enterokoky 0 KTJ/100mi max. 0 KTJ/100ml NMH SOP 906 P1 A
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml NMH SOP 900 P1 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml MH SOP 900 P1 A
abioseston 1 % 50% max. 10 % MH SOP 916.01 P1 A
pocet organismu - 0 jedinci/ml max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P1 A
Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 jedinci/ml MH SOP 916.02 P1 A
pocty kolonii pfi 22°C 50 KTJ/iml 36-84 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P1 A
pocty kolonii pfi 36°C 13 KTJiml 8-22 max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P1 A

Pfehled vzorkovacich metod:
SOP VZ 001

5667-16, CSN EN ISO 19458, Vyhlaska MZ CR & 252/2004 Sb. v platném znéni)

(CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN EN ISO 5667-5, CSN EN ISO 5667-7, GSN EN ISO 5667-14. GSN EN 1SO

Metody v sloupci Akr.:
Vysvétlivky a zkratky:

A - akreditovana zkouska
<-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup, Akr. - akreditace

ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel
DH-doporu¢ena hodnota (min.Zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy&&i mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznagené 1" jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.

Zkratky hodnot a jednotek:

Limit (zdroj pro provedeni interpretace):

KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky
Vyhlaska MZd ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha &.1
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Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovéni a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozéifena nejistota s koeficientem rozéifeni k=2, coz pro

normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako
95 % konfidenéni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravneéni laboratofe: Laboratof je zplsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkugebni postupy. Laboratof ma
priznan flexibilni rozsah akreditace. Laboratof mize modifikovat sv& metody zkoudeni, rozsifovat rozsah zkousenych parametru
a/nebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditace za predpokladu, 2e princip méfeni zlistava zachovan.

Pfehled zkugéebnich metod:

SOP 003 &ast A (CSN EN 1SO 10304-1 ESN EN ISO 103042 CSN EN ISO 10304-4, GSN EN ISO 15061)
SOP 004 (ESN EN ISO 7887)

SOP 008 (CSN ISO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)

SOP 011 (CSN EN 27888)

SOP 024 (CSN EN 1SO 9963-1)

SOP 033 (CSN ISO 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP 045 (CSN 75 7372)

SOP 062 (TNV 75 7340, SN EN 1622)

SOP 070 éast CA (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)
SOP 201.01 &ast A (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, CSN EN I1SO 11885)

SOP 307 (CSN EN 1484)

SOP 900 (CSN EN ISO 9308-1, CSN 75 7837)
SOP 906 (CSN EN I1SO 7899-2)

SOP 908 {CSN EN ISO 6222)

SOP 916.01 (CSN 75 7713)

SOP 916.02 (CSN 757712, €SN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracoviété) :

P7 - Pracovi§té P7 Upicka 94, 541 01 Trutnov

P1 - Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P8 - Pracoviété P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem

Konec vysledkové &asti protokolu o zkousce =
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